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1 Bezpieczenstwo

1.1  Ostrzezenia zwigzane z
wykonywanymi czynnosciami

Klasyfikacja ostrzezen dotyczacych wykony-
wanych czynno$ci

Ostrzezenia dotyczgce wykonywanych czyn-
nosci sg opatrzone nastepujgcymi znakami
ostrzegawczymi i stowami ostrzegawczymi w
zaleznosci od wagi potencjalnego niebezpie-
czenstwa:

Znaki ostrzegawcze i stowa ostrzegawcze

ﬁ Niebezpieczenstwo!

Bezposrednie zagrozenie zycia lub
niebezpieczenstwo odniesienia po-
waznych obrazen ciata

Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo porazenia pra-
dem

Ostrzezenie!
Niebezpieczenstwo lekkich obrazen
ciata
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Ostroznie!
Ryzyko strat materialnych lub zanie-
czyszczenia srodowiska naturalnego

1.2 Niebezpieczenstwo zwigzane z

niewystarczajgcymi kwalifikacjami

Montaz i demontaz, instalowanie, urucha-
mianie, konserwacje, naprawy i wytgczenie z
eksploatacji mogg wykonywac tylko instalato-
rzy, ktorzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
w tym zakresie, przestrzegajg wszystkich in-
strukcji dotgczonych do produktu, postepujg
zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz
przestrzegajg wszystkich wtasciwych dyrek-
tyw, norm, prawa i innych przepisow.

1.3 Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Niefachowe lub niezgodne z przeznaczeniem
zastosowanie produktu moze spowodowac
zaktocenie dziatania produktu lub inne szkody
materialne.

Regulator Saunier Duval Migo steruje insta-
lacjg grzewczg z kottem grzewczym Saunier



Duval na zasadzie regulacji pogodowe;j i cza-
sowej przez gniazdo przytgczeniowe eBUS.

Ponadto mozna sterowa¢ podgrzewaniem
wody podtgczonego zasobnika c.w.u.

Dozwolona jest eksploatacja wraz z nastepu-
jacymi czesciami sktadowymi oraz wyposaze-
niem dodatkowym:

— Zasobnik cieptej wody uzytkowej (konwen-
cjonalny)

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obej-
muje:

— przestrzeganie dotgczonych instrukcji ob-
stugi, instalacji i konserwacji produktu oraz
wszystkich innych podzespotow uktadu

— instalacje i montaz w sposéb zgodny z
dopuszczeniem do eksploatacji produktu
i systemu

— przestrzeganie wszystkich warunkéw prze-
gladdéw i konserwacji wyszczegdlnionych w
instrukcjach.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
obejmuje ponadto instalacje zgodnie z klasg
IP.

Zastosowanie produktu w pojazdach,

np. kamperach lub samochodach kempingo-
wych, jest niezgodne z przeznaczeniem. Za
pojazdy nie sg uznawane przyczepy kempin-
gowe lub obiekty zainstalowane w sposéb
trwaty w okreslonym miejscu (tzw. montaz
stacjonarny).

Zastosowanie inne od opisanego w niniej-
szej instrukcji lub wykraczajgce poza opisany
zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Nie-
zgodne z przeznaczeniem jest rowniez kazde
bezposrednie zastosowanie w celach komer-
cyjnych lub przemystowych.

Uwagal!

Zabrania sie wszelkiego uzytkowania nie-
zgodnego z przeznaczeniem.
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1.4 Ogdlne wskazdéwki bezpieczenstwa

1.4.1 Zagrozenie zycia wskutek skazenia
wody pitnej

» Poinformowac uzytkownika o dziataniach w
celu ochrony przed Legionellg w instalacji
wody pitnej.

1.4.2 Niebezpieczenstwo zwigzane z
zaktéceniami dziatania

» UpewniC sie, ze instalacja grzewcza znaj-
duje sie w nienagannym stanie technicz-
nym.

» Upewnic sie, ze zadne urzgdzenia zabez-
pieczajgce i kontrolne nie sg wymonto-
wane, wytgczone lub dezaktywowane.

» Natychmiast usuwac usterki i uszkodzenia
majgce wptyw na bezpieczenstwo.

» Zamontowac regulator w takim miejscu,
aby nie byt zakryty przez meble, zastony
lub inne przedmioty.

» Poinformowac uzytkownika, ze w pomiesz-
czeniu, w ktérym zamocowany jest termo-
stat, wszystkie reczne zawory regulacji
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obiegu grzewczego muszg by¢ catkowi-
cie otwarte.

1.4.3 Ryzyko szkéd materialnych
spowodowane przez niewtasciwe
pomieszczenie ustawienia

W przypadku zamontowania regulatora w wil-
gotnym pomieszczeniu, jego uktady elektro-
niczne ulegng uszkodzeniu w wyniku dziata-
nia wilgoci.

» Regulator nalezy instalowac tylko w su-
chych pomieszczeniach.

1.4.4 Ryzyko szkdd materialnych
spowodowane stosowaniem
niewtasciwych narzedzi.

» W celu dokrecenia lub odkrecenia srubun-
kéw prosimy stosowac specjalistyczne na-
rzedzie.



1.5 Wymagania dotyczgce przewoddéw

» Do podtgczenia elektrycznego stosowac
dostepne w handlu przewody.

Minimalny przekrgj
— Przewdd magistrali (niskie napiecie):
20,75 mm?

Maksymalna dtugosé¢ przewodow
— Przewody magistrali: <125 m

1.6 Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)

» Przestrzegac krajowych przepiséw, norm,
dyrektyw i ustaw.

6 Instrukcja instalacji i konserwacji Migo 0020218457_00



2 Wskazowki dotyczgce dokumentacji

21 Przestrzega¢ dokumentacji dodatkowe;j

» Bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji obstugi i
instalacji dotgczonych do podzespotow uktadu.

2.2 Przechowywanie dokumentéw

» Nalezy przekazac niniejszg instrukcje oraz wszystkie
dotgczone dokumenty uzytkownikowi instalacji.

23 Zakres stosowalno$ci instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy wytacznie:
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3  Opis produktu

3.1 Budowa produktu

= o

I~

L=

@é\

1 Przyciski =i 5 Dioda $wiecgca stanu

2 Mate gniazdo $cienne 6 Modut tgcznosci
termostatu 7 Wyswietlacz

3 Gniazdo $cienne mo-
dutu fgcznosci 8 Termostat

4 Przycisk Bluetooth / 9 Stojak produktu
przycisk trybu komfortu 10  Duze gniazdo $cienne

termostatu



3.2 Dane na tabliczce znamionowej

Tabliczka znamionowa jest zamontowana fabrycznie z tytu
modutu tgcznosci i termostatu.

Dane na tabliczce Znaczenie

Znamionowej

Kod kreskowy z numerem serii (tylko w
module fgcznosci),

cyfra 7. do 16. = numer artykutu pro-
duktu (tylko w przypadku modutu faczno-
Sci)

H XXXXXXYYYYYYYYYY222222222227. HH

- rozdz. ,Oznaczenie CE”

C€

Migo Nazwa produktu
V mA Napiecie eksploatacyjne i pob6r pradu
;g - Rozdz. ,Recykling i utylizacja"
|

Znak CE

C€

Oznaczenie CE dokumentuje, ze produkty zgodne z etykietg
spetniajg podstawowe wymagania wtasciwych dyrektyw.

Deklaracja zgodnosci jest dostepna do wgladu u producenta.

8

Niniejszym producent oswiadcza, ze typ instalacji radiowej
produktu odpowiada dyrektywie 2014/53/UE. Petny tekst
deklaracji zgodnosci UE dostepny jest u producenta.

4 Montaz

41 Sprawdzanie zakresu dostawy

» Sprawdzi¢ kompletnos¢ zakresu dostawy.

4.1.1 Zakres dostawy

llo§é Nazwa

Termostat

Modut tgcznosci

1
1
1 Stojak do termostatu
1

Mate gniazdo $cienne do termostatu

1 Duze gniazdo scienne do termostatu

1 Gniazdo scienne do modutu tgcznosci

1 Zasilacz do modutu tgcznosci

3 Baterie do termostatu

1 Dodatkowe opakowanie z dokumentacjg

Opakowanie z drobnymi cze$ciami materiatu mocu-
jacego:

- 4 kotkki

— 4 $ruby
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4.2

Najmniejsze odlegtosci

1.5m

4.3

Przestrzeganie wymagan dotyczacych
miejsca ustawienia

Modut tacznosci

>

Zainstalowa¢ modut tgcznosci we wiasciwej pozycji na
Scianie, aby zapewni¢ potaczenie radiowe WLAN i pota-
czenie radiowe z termostatem.

Zainstalowa¢ modut tacznosci w poblizu gniazda wtyko-
wego, aby zapewni¢ zasilanie elektryczne.

Umiesci¢ modut tgcznosci tak, aby mozna byto go pota-
czy¢ z kottem grzewczym przez przewod eBUS.

Termostat

>

Umiescic termostat tak, aby zapewnione byto potaczenie
radiowe z modutem tgcznosci.

Umiescic termostat tak, aby zapewnione byto skuteczne
rejestrowanie temperatury pokojowej. Przestrzegac¢ przy
tym najmniejszych odlegtosci (- strona 9).
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4.4

441

Montaz modutu tgcznosci

Montaz gniazda $ciennego modutu tacznosci

2

g 7S

2

Zdjac¢ gniazdo scienne z tylu modutu tgcznosci.
Ustawi¢ gniazdo $cienne we wtasciwym miejscu na
Scianie i uwzgledni¢ przepust kablowy dla przewodu
eBUS.

Jesli ze $ciany wyprowadzony jest juz jeden przewdd
eBUS, nalezy poprowadzi¢ przewdd eBUS przez prze-
pust kablowy gniazda sciennego. Jesli ze sciany nie jest
wyprowadzony zaden przewdd eBUS, nalezy poprowa-
dzi¢ przewdd eBUS przez spéd modutu tgcznosci.
Zaznaczy¢ otwory do wywiercenia.

Wywierci¢ dwa otwory o $rednicy 6 mm.

Wiozy¢ dostarczone kotki w otwory.

Zamocowac¢ gniazdo $cienne na $cianie za pomoca
dostarczonych $rub.



10.

10

Jesli przewdd jest prowadzony od spodu gniazda Scien-
nego do wtyku eBUS, nalezy uzy¢ odcigzenia (3). Od-
cigzenie mozna dopasowac do roznych $rednic kabla
(maksymalnie do 9 mm).

Podtgczy¢ przewdd eBUS na zaciskach wtyku eBUS (2)
na gniezdzie $ciennym (- strona 13).

Wiozy¢ gniazdo zasilacza w kontrwtyk (1) na gniezdzie
Sciennym i poprowadzi¢ kabel przez odcigzenie (4).

4.4.2 Zakiadanie modutu tgcznosci na gniazdo
Scienne

1.  Zatozy¢ ostroznie modut fgcznosci na gniazdo Scienne.

2. Ostroznie wcisna¢ modut fgcznosci w gniazdo Scienne,
az wypustki modutu fgcznosci zatrzasng sig styszalnie w
gniezdzie $ciennym.

< Dioda swiecgca na module tgcznosci miga na nie-
biesko.
4.5 Montaz termostatu

Termostat mozna zamontowacé na $cianie za pomocg
gniazda sciennego lub mozna zatozy¢ termostat na stojak
produktu.
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451

Montaz gniazda $ciennego termostatu

Prace wstepne

1.

Przed montazem sciennym termostatu upewnic sie, ze
zapewnione jest potgczenie radiowe miedzy termosta-
tem a modutem tacznosci (patrz kolejne rozdziaty).

2. Jesli potaczenie radiowe jest zaktocane przez urzgdze-
nia elektryczne lub konstrukcje budynku, nalezy wybrac
inne miejsce ustawienia termostatu.

2 o)

1. Zdjac¢ gniazdo Scienne z tytu termostatu.

2. Ustawi¢ gniazdo scienne we wtasciwym miejscu
na Scianie. Przestrzega¢ najmniejszych odlegtosci
(- strona 9).

3. Zaznaczy¢ otwory do wywiercenia.

4. Wywierci¢ dwa otwory o $rednicy 6 mm.

5.  Wiozy¢ dostarczone kotki w otwory.
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6.

Zamocowac jedno z dwoch gniazd $ciennych na scianie

za pomocg dostarczonych $rub.

— Jesli w miejscu ustawienia zainstalowany byt juz
termostat i wytom w $cianie nie zostat zastoniety
przez gniazdo $cienne, nalezy uzy¢ wieksze gniazdo
scienne. W przeciwnym razie nalezy uzy¢ mate
gniazdo Scienne.

45.2 Zakladanie termostatu na gniazdo $cienne

1.

Wiozy¢ baterie w termostat.

11



2. Zatozyc¢ ostroznie termostat na gniazdo scienne.

3.  Wecisng¢ ostroznie termostat w gniazdo $cienne, az za-
trzaski gniazda sciennego zatrzasng sig styszalnie w
termostacie.

4. Sprawdzi¢ potgczenie radiowe miedzy termostatem a
modutem tgcznosci (wskazanie temperatury na ekranie,
patrz instrukcja obstugi).

5. W razie potrzeby zmniejszy¢ odlegto$¢ miedzy termo-
statem a modutem fgcznosci.

45.3 Ustawianie produktu na termostacie stojaka
produktu

1.  Zdjac¢ gniazdo Scienne z tytu termostatu.
2. Wiozy¢ baterie w termostat.
3. Zalozyc ostroznie termostat na stojak produktu.

12

— Ustali¢ kat ustawienia termostatu, ustawiajgc go na
stojaku produktu w pozycji obréconej o 180°.

Woeisngc ostroznie termostat na stojak produktu, az wy-

pustki stojaka produktu zatrzasng sie styszalnie w ter-

mostacie.

Sprawdzi¢ potgczenie radiowe miedzy termostatem a

modutem tgcznosci (wskazanie temperatury na ekranie,

patrz instrukcja obstugi).

W razie potrzeby zmniejszy¢ odlegto$¢ miedzy termo-

statem a modutem fgcznosci.
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5 Wykonanie podtgczenia elektrycznego » Przed rozpoczeciem prac przy skrzynce
elektronicznej urzgdzenia grzewczego

wytgczy¢ wytgcznik gtéwny.

» Odtgczy¢ urzadzenie grzewcze od insta-
lacji elektrycznej, wyciggajac wtyczke z
gniazdka elektrycznego lub odigczajac
urzgdzenie grzewcze od napiecia za po-
moca wytacznika o rozwarciu zestykow
min. 3 mm (np. bezpieczniki lub wytgczniki
mocy).

______________ - » ZabezpieczyC zasilanie elektryczne przed

Lo ponownym wigczeniem.

X% » Skrzynke elektroniczng wolno otwieraé
wylgcznie, gdy urzgdzenie grzewcze nie
ogim
BUS

jest pod napieciem.
-t 1. Odtaczy¢ zasilanie urzgdzenia grzewczego.
2. Zabezpieczyc zasilanie przed ponownym wigczeniem.
3. Podtaczyc przewod eBUS do zaciskow (2) listwy wtyko-

N'ebe?p'e_cz_ens_tWO! . wej w gniezdzie Sciennym modutu tgcznosci.
Za_grozenle_ Zyclaze §tro_ny przytaczy znaj- — Biegunowos$é przewodu eBUS nie ma znaczenia. W
dujacych sig pod napigciem! przypadku zamienionych przytgczy przewodu eBUS
Podczas prac przy skrzynce elektroniczne;j komunikacja nie jest zaktécona.
urzadzenia grzewczego istnieje zagroze- 4. Poditaczyé przewod eBUS do listwy zaciskowej kotta
nie zycia wskutek porazenia pragdem elek- grzewczego (1), tak jak opisano w instrukcji kotta grzew-
trycznym. Zaciski przytgcza elektrycznego sg czego.
pod napigeciem nawet wtedy, gdy wytgcznik
gtéwny jest wytaczony.
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— Instalacje grzewczg mozna eksploatowac tylko w
sprawnym stanie technicznym.

. — Nie wolno zdejmowac¢, mostkowac ani odtagczaé

wany jest mostek. urzadzen bezpieczenstwa i kontroli.

— Zaktocenia dziatania i uszkodzenia wpltywajgce na
bezpieczenstwo musi niezwtocznie usuwac specjali-

» Upewnic sig, ze migdzy zaciskami 3 a 4 zainstalowany sta.
jest mostek. — Regulatora nie wolno zastania¢ meblami, zastonami
lub innymi przedmiotami.

— Wszystkie reczne zawory regulacji obiegu grzew-

Warunki: Podtgczany kociot grzewczy posiada zacisk "24V=RT".

» Upewnic¢ sie, ze miedzy zaciskami 24V=RT zainstalo-

Warunki: Podtaczany kociot grzewczy posiada zacisk "3 4 5".

6 Zasada obsiugi czego w pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest
termostat, musza by¢ catkowicie odkrecone.

Koncepcja obstugi i obstuga produktu zostaty opisane w in- 5.  Poinformowac uzytkownika o koniecznosci pozostawie-

strukcji obstugi. nia uruchomionej instalacji grzewczej podczas nieobec-

nosci w okresie mrozéw oraz wystarczajgcego ogrzewa-
nia pomieszczen, aby unikng¢ uszkodzen zwigzanych z
mrozem.

6. Przekazac uzytkownikowi wszystkie instrukcje i doku-
menty produktu do zachowania na pdznie;.

7. Nalezy poda¢ uzytkownikowi numer artykutu produktu.

7 Uruchomienie

71 Przekazanie produktu uzytkownikowi

1. Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi produktu. 8.  Jesli uzytkownik stosuje ogrzewanie podiogowe, nalezy
Odpowiedzie¢ na wszystkie jego pytania. ustawi¢ maksymalng warto$é temperatury zadanej zasi-
2. Wskazaé uzytkownikowi zwlaszcza wskazéwki bezpie- lania na kotle grzewczym.

czenstwa, do ktérych musi sie stosowac.
3. Aby chroni¢ ludzi przed oparzeniami, nalezy poinformo-

wac uzytkownika w nastepujgcy sposob: 8 Usuwanie usterek
— Czy zamontowano zawdr mieszacza zimnej wody
jako ochrong przed oparzeniami? Jesli wystgpi usterka, na ekranie termostatu wyswietli sie
4. Aby unikng¢ zaktocen dziatania, nalezy poinformowac symbol.

uzytkownika o nastepujacych zasadach:
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» Nalezy usung¢ usterke na podstawie tabeli w zatgczniku.
Zaktécenia dziatania — zestawienie (- strona 16)

» Jesli usterka nie daje sie usunag¢, nalezy zwrdcic sie do
serwisu zaktadowego.

9 Konserwacja

9.1 Zamawianie czesci zamiennych

Oryginalne czesci produktu zostaty uwzglednione podczas
certyfikacji przy badaniu zgodnosci. Jezeli podczas konser-
wagcji lub naprawy nie sg stosowane przebadane oryginalne
czesci zamienne SaunierDuval, wowczas wygasa zgodnosé
produktu. Dlatego bardzo wazne jest, aby byty stosowane
oryginalne czesci zamienne SaunierDuval. Informacje na te-
mat dostepnych oryginalnych czesci zamiennych SaunierDu-
val mozna uzyskac pod adresem kontaktowym podanym na
ostatniej stronie.

» Jezeli podczas konserwaciji lub naprawy potrzebne sg
czesci zamienne, nalezy stosowaé wytgcznie oryginalne
czesci zamienne SaunierDuval.

10 Recykling i usuwanie odpadéw

Usuwanie opakowania

» Zutylizowaé¢ opakowania transportowe w sposéb prawi-
diowy.

» Przestrzega¢ wszystkich odnosnych przepiséw.

0020218457_00 Migo Instrukcja instalacji i konserwacji

11 Serwis techniczny
Dane kontaktowe naszego serwisu technicznego podano

wraz z adresem na odwrocie lub sg one dostepne na stronie
www.saunierduval.pl.
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Zatgcznik
A Zaklécenia dziatania — zestawienie

Symbol Znaczenie Usuwanie

ﬂ Baterie prawie wyczerpane. —  Wymieni¢ baterie termostatu.

— Baterie wyczerpane. —  Wymieni¢ baterie termostatu.

=-0 Brak potaczenia z modutem tgcznosci. — Zmniejszy¢ odlegtos¢ miedzy termostatem a modutem tacznosci.

B Dane techniczne

B.1 Dane techniczne — termostat

Zasilanie elektryczne 3x 1,5V (AAA)
Zywotno$é baterii ok. 2 lata
Stopien ochrony IP20

Klasa ochrony I}

Ochrona przed zanieczysz- | II
czeniem

Temperatura otoczenia <50°C

regulowany zakres tempera- | 7 ... 30 °C
tury
Czestotliwosé przesytania 868 MHz
termostat — modut tagcznosci
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868 MHz, moc nadawania +10 dBm
868 MHz, kategoria odbior- | 2

nika

868 MHz, wzgledny czas <0,1%
wigczenia

Maksymalny zasieg, otwarta | 100 m
przestrzen

Maksymalny zasieg, w bu- =25m
dynku

Wysoko$¢é 83 mm
Szeroko$é 105 mm
Gtebokos§é 26 mm

B.2 Dane techniczne — modut fgczno$ci

Zasilanie elektryczne 100 ... 240V
Czestotliwosé 50/60 Hz
Pobér pradu <2W
Stopien ochrony 1P20

Klasa ochrony modutu tacz- | Il

nosci

Klasa ochrony zasilania Il

Ochrona przed zanieczysz- | II

czeniem

Temperatura otoczenia <50°C

0020218457_00 Migo Instrukcja instalacji i konserwacji
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Czestotliwo$¢ przesytania 868 MHz
termostat — modut tgcznosci

868 MHz, moc nadawania +10 dBm
868 MHz, kategoria odbior- | 2

nika

868 MHz, wzgledny czas <0,1%

wigczenia

WLAN, typ

802.11 b/g/n (2,4 GHz)

WLAN, moc nadawania

< +16 dBm

WLAN, obstugiwane szyfro-
wanie sieciowe

WEP, WPA, WPA2

Bluetooth, typ 2.1
Bluetooth, moc nadawania +10 dBm
Wysokos$é 84 mm
Szeroko$é 83 mm
Gtebokosé 25 mm

B.3 Dane produktu wg rozporzadzenia UE nr 811/2013, 812/2013

Nazwa marki

Saunier Duval

Model Migo
Klasa regulatora temperatury \i
Poprawa sezonowego wspolczynnika 4,0 %

efektywnos$c¢i energetycznej ogrzewania

pomieszczen ns
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Wszystkie dane zawarte w informacjach o produkcie zostaty
ustalone przy zastosowaniu wytycznych dyrektyw europej-
skich. Roznice wzgledem informac;ji o produkcie wymienio-
nych w innym miejscu mogg wynika¢ z réznych warunkow
badania. Miarodajne i obowigzujace sg tylko dane zawarte w
tych informacjach o produkcie.

B.4  Aplikacja

Wskazéwka
E] Aplikacja jest dostepna bezptatnie do pobrania (patrz instrukcja obstugi).

Dostep jest mozliwy z réznych urzadzen z dostepem do Internetu.

Kompatybilna z nastepujgcymi urzadzeniami:

— co najmniej iOS 8
— co najmniej Android 4.0

C Informacja prawna

,Made for iPod®, ,Made for iPhone" i ,Made for iPad“ oznaczajg, ze zaprojektowano osprzet elektroniczny, ktory zostat opra-
cowany specjalnie do podtgczenia do urzadzen iPod, iPhone lub iPad i uzyskat certyfikat konstruktora w zakresie spetnienia
norm jakosci firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za eksploatacje tego urzadzenia ani za jego zgodno$¢ z normami bez-
pieczenstwa i przepisami. Nalezy pamieta¢, ze uzytkowanie tego osprzetu z urzadzeniem iPhone moze zaktéca¢ nadawanie
radiowe.
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